
 

 

 

Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10 

 

Film pour impression numérique blanc brillant adhésif puissant mais restant enlevable 

La solution à un dilemme bien connu dans la signalétique : un film d’impression numérique à forte adhérence pour des substrats 
exigeants, tout en étant facile et propre à retirer. Ce film adhésif blanc, polymère 7 ans, adhère en toute sécurité à des surfaces difficiles 
telles que les substrats texturés, très absorbants, revêtus par poudre ou à faible énergie, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Malgré sa 
forte adhérence, il se repositionne particulièrement bien lors de l’application et pourra être retiré de nombreuses surfaces sans laisser de 
résidus. 
 
Pour une durabilité prolongée des impressions, nous recommandons nos laminés PremiumProtect ASLAN SL 17, PremiumProtect Matt 
ASLAN SL 18 ou MagicProtect Matt ASLAN SL 99, qui offrent une protection supplémentaire anti-stickers et anti-graffiti. Ces laminés sont 
parfaitement adaptés au film d’impression numérique et assurent une protection efficace contre les rayons UV, les conditions climatiques, 
l’usure mécanique et le vandalisme. 
 
Nous répondrons avec plaisir à vos questions techniques au : +49 2204.708-80 
 

Construction du film 

Film : Film en PVC, polymère assoupli, blanc, brillant 

Épaisseur : ~ 75 µm  

Adhésif : Polyacrylate  Poids de l’adhésif : ~ 35 g/m² 

Liner : Papier silicone enduit PE des deux côtés Poids du liner : ~ 144 g/m² 

Caractéristiques 

Adhésion (ASTM D903) : Immédiate : 
à 1 semaine : 

~ 11 N/25mm 
~ 22 N/25mm 

Stabilité dimensionnelle : Collé sur aluminium 
après 48 heures à 70 °C 
(25 x 25 cm) 
 

max. -0,45% 

Resistance chimique : Lors d'un test d'immersion sur 24 heures, le film collé résiste à la plupart des huiles 
contenant du pétrole, graisses, solvants, acides doux et alcalins doux. 
 

Résistance à la lumière : DIN 53 388 Niveau de résistance à la lumière 7-8  
sur l'échelle de laine 

Résistance au feu : Certification au feu selon norme DIN EN 13501-1 (B – s1, d0) 

Température de pose : Durant la pose : 
Posé : 

À partir de 15° C 
De -30° C à +80° C 

Durabilité : Jusqu’à 7 ans en extérieur, en pose verticale, conditions climatiques de l’Europe Centrale 
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Application 

Découpe numérique : Ce film adhésif est parfaitement adapté à la découpe. Les caractères devront avoir une 
hauteur de 20 mm minimum. Lors de la découpe du film, la force de coupe doit être réglée à 
une valeur plus élevée, et une lame adaptée aux matériaux plus épais doit être utilisée.. 

Imprimabilité : Le film peut être imprimé avec toutes les encres solvants, éco-solvants, latex et UV usuelles, 
ainsi que les encres de sérigraphie. En cas de séchage insuffisant des encres, le film se 
ramolli et l'adhésif en sera affecté négativement.  
 
Après impression, le film doit être laissé à évaporer pendant au moins 48 heures afin que 
l’encre soit complétement sèche avant lamination et que tout résidu de solvant ait dégazé. 
Un séchage insuffisant des encres peut ramollir le film et altérer les performances de 
l’adhésif. 

Application : Application à sec ou humide. En cas d'application humide, un blanchiment éventuel de 
l'adhésif peut survenir, mais il disparaîtra après quelques jours, en fonction des conditions 
météorologiques. 
 
Ce film d’impression numérique a été conçu pour l’application sur des substrats à faible 
énergie et d’autres surfaces difficiles. Pour les substrats revêtus anti-adhérents, tels que les 
carrosseries de remorques en panneaux de contreplaqué revêtus, nous recommandons 
d’utiliser le MonsterTack ASLAN DFP 05, doté d’un adhésif encore plus puissant. Dans tous 
les cas, nous conseillons d’effectuer un essai préalable, car aucune garantie ne peut être 
donnée pour tout type de peinture, de revêtements anti-adhérents etc. 
 
Pour les applications humides, nous recommandons le liquide de transfert ASLAN TL10. 
Pour l’application de lettrages, etc., nous recommandons nos rubans de transfert ASLAN ou 
l’ASLAN TMO. 

Retrait : L'angle de décollement recommandé est de 90°. 
 
ASLAN ne fournit aucune garantie concernant la facilité de retrait. La facilité de retrait 
dépend du substrat, de la durée d’utilisation et des conditions environnementales. Plus les 
températures ambiantes sont élevées, plus la facilité de retrait sans résidus est courte : 
• Substrats lisses tels que le verre, l'acier, etc. : au moins deux à trois ans 
• Substrats absorbants tels que le béton : environ six à douze mois 
 
Selon le substrat, des résidus d’adhésif minimes peuvent être visibles, mais ils sont 
marginaux par rapport à d’autres films à forte adhérence. ASLAN recommande toujours de 
réaliser un test dans l’application prévue. 
 

Stockage : Avant son utilisation, le film peut être stocké pendant au moins 2 ans à compter de la date 
de fabrication. Cette période s'applique pour un stockage correct à 15-25°C avec une 
humidité relative de 50-60%. Pour éviter tout risque de point de pression sur le film, nous 
recommandons un stockage debout ou suspendu. 

Mise-à-jour 3|2026 Toutes les données et informations sont à notre meilleure connaissance et sont basées sur 
nos mesures en laboratoire et notre expérience. Elles ne dispensent pas le transformateur 
d'effectuer ses propres contrôles et tests pour l'utilisation prévue. 
 
Nos produits sont continuellement contrôlés et en développement. Nous nous réservons 
donc le droit d'adapter la composition chimique ou les propriétés physiques aux nouvelles 
découvertes sans informations supplémentaires. 


