MultiStitch Embroidery ASLAN ME 70

Selbstklebendes Stickvlies in Schwarz oder Weil}

Ein selbstklebendes Stickvlies in Schwarz oder Weil3, das sich hervorragend fir den Maschinenstick eignet. Selbst empfindliche Stoffe
und kleine Objekte, die nicht in einen Rahmen gespannt werden kdnnen, sind mit MultiStitch Embroidery bestickbar. Durch optimale
Haftkraft verrutschen die Materialien beim Stickvorgang nicht und anschlieBend wird nur der benutzte Teil des Stickvlies riickstandslos

entfernt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: +49 2204 70880

Materialaufbau

Folie:

Foliengewicht:

Klebstoff:

Abdeckung:

PET/CV-Vlies

50 g/m?

Polyacrylatklebstoff, Klebstoffmenge: ~ 15 g/m?
wiederabldsbar

Silikonpapier, Flachengewicht: ~ 85 g/m?

einseitig PE-beschichtet

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):

Temperaturbereich:

Lagerfahigkeit:

sofort: ~2,5N/25 mm
wahrend des Verklebens: ab 15 °C
verklebt: -30 °C bis +80 °C

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 2 Jahre, gerechnet vom Datum der
Herstellung, lagerfahig. Dieser Zeitraum gilt fir eine sachgemafe Lagerung bei 15-25 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen
empfehlen wir eine stehende oder hangende Lagerung.
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Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und
Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Uberpriifung und
Durchfiihrung von Tests fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitatsiiberprift und weiterentwickelt. Wir behalten uns
daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische
Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.
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KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN



